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RESUMEN  

El presente trabajo de suficiencia profesional titulado “ANÁLISIS DE LA 

CONSTRUCCION DEL DRENAJE PLUVIAL PARÁ LA EVACUACIÓN DEL JR. N° 

01, CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - 2022” tuvo 

como objetivo principal analizar si el diseño  de drenaje  de agua pluvial contribuye a 

la evacuación  del Jr. N° 01,Centro Poblado  de Pilcos – Distrito de Colcabamba - 

2022, para alcanzar su propósito, aplicó el método científico y diseño no experimental, 

siendo de tipo aplicado y nivel descriptivo; de manera que trabajó con una población 

compuesta por un tramos del Jr.N°01, tramo donde realizó un estudio hidrológico e 

hidráulico para la recolección de información. Concluyendo que en cuanto al drenaje 

de agua pluvial contribuye a la evacuación del Jr. N° 01,Centro Poblado  de Pilcos – 

Distrito de Colcabamba - 2022, se realizó el  diseño  de 305.79 ml cunetas de drenaje 

correspondiente al tramo del Jr. N°01 , asimismo, se realizó la instalación de 138 

conexiones domiciliarias de desagüe pluvial; esto fue realizado con la finalidad de 

manejo, control y conducción adecuada de la escorrentía de las aguas de lluvia, para 

evitar que provoquen daños a la población y/o sus viviendas.  

Palabras clave: Drenaje, Cuneta pluvial, Desagüe pluvial. 
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ABSTRACT 

The present work of professional sufficiency entitled " ANALYSIS OF THE 

CONSTRUCTION OF THE PLUVIAL DRAINAGE FOR THE EVACUATION OF THE 

JR. N° 01, CENTRO POBLADO DE PILCOS - DISTRITO DE COLCABAMBA - 2022" 

had as main objective to analyze if the design of drainage of pluvial water contributes 

to the evacuation of the Jr. N° 01, Centro Poblado de Pilcos - Distrito de Colcabamba 

- 2022, to reach its purpose, it applied the scientific method and not experimental 

design, being of applied type and descriptive level; so that it worked with a population 

composed by a sections of the Jr.N°01, section where it carried out a hydrological and 

hydraulic study for the collection of information. The study concluded that in terms of 

rainwater drainage contributes to the evacuation of Jr. N° 01, Centro Poblado de Pilcos 

- District of Colcabamba - 2022, the design of 305.79 ml of drainage ditches 

corresponding to the section of Jr. N° 01 was carried out, as well as the installation of 

138 home connections of rainwater drainage; this was done with the purpose of 

management, control and proper conduction of rainwater runoff, to prevent damage to 

the population and / or their homes.  

Keywords: Drainage, storm drain, storm drain. 
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INTRODUCCIÓN  

El Jr. N° 01, perteneciente centro poblado de pilcos, con el paso del tiempo ha 

venido presentando condiciones que imposibilitan la transitabilidad peatonal y 

vehicular, condiciones causadas por el estado natural sin tratamiento alguno, 

observándose desniveles y secciones no apropiados para la circulación, estas 

condiciones deficientes vienen ocasionando daños en la salud (Generación de 

polvos), del poblador la situación se agrava en las temporadas de invierno 

(noviembre - marzo) ya que, al no contar con drenaje pluvial, se producen 

empozamientos perjudicando. En tal sentido, la Municipalidad Provincial de 

Tayacaja mediante la Sub-Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Rural y 

Urbano, en marzo de 2021 inició con el estudio de “Mejoramiento de pistas y 

veredas del centro poblado de pilcos distrito de Colcabamba - provincia de 

Tayacaja - departamento de Huancavelica”, la cual tiene dentro de una de sus 

partidas la construcción y diseño de cunetas de drenaje y la instalación domiciliaria 

de desagües pluviales, las cuales fueron el motivo de estudio del presente trabajo 

de suficiencia profesional, para lo cual se desarrolló bajo la siguiente estructura: 

Capítulo I, que trata de manera general la información correspondiente del 

perfil de la empresa ejecutora del expediente técnico, como: antecedentes, perfil 

de la empresa (misión, visión y objetivos). 

Capítulo II, donde se desarrolla la descripción de la realidad problemática, la 

formulación de los problemas generales y específicos, los objetivos de estudia, 

así como la justificación y limitaciones del mismo. 

Capítulo III, este capítulo desarrolla de manera detallada el estudio 

efectuado, considerando la descripción y desarrollo de los procesos, presentado 



vii 
 

los requerimientos, cálculos, dimensionamiento, equipos utilizados, estructura, 

conceptos básicos para el diseño, la planificación y los servicios y aplicaciones del 

mismo. Asimismo, desarrolló las conclusiones y recomendaciones luego de su 

ejecución. 

Capítulo IV, presenta la metodología del estudio, el tipo, nivel, metodología 

y diseño del mismo, la población y muestra con la que se trabajó, el lugar de 

estudio, las técnicas e instrumentos de recolección de información y el análisis de 

este. 

Capítulo V, enlista las referencias bibliográficas y las fuentes de información 

consultados. 

Capítulo VI, presenta el glosario de términos básicos del estudio. 

Capítulo VII, este capítulo presenta, el índice de tablas, figuras y fotografías.  

Capítulo VIII, presenta los anexos del estudio. 

El autor 
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CAPÍTULO I 

 GENERALIDADES DE LA EMPRESA 

1.1. Antecedentes de la empresa 

Pampas se formó el 21 de junio de 1825, aunque se sabe que en la región que 

hoy comprende la provincia a la que pertenece, junto con las provincias de 

Huancavelica y Acobamba, las cuevas y abrigos rocosos constituyen las 

evidencias más lejanas de presencia humana en el departamento de 

Huancavelica. El reino de los tayaccasas fue el grupo racial más destacado en 

esta región. Está documentado que el 18 de junio de 1594, Lázaro Yupa Inca 

Vacachi Yndio ladino se desempeñó como gobernador y cacique principal de 

Pampas. Esta ciudad y la provincia a la que pertenece son de las más antiguas 

del Perú. Pampas se pobló con el establecimiento de la parroquia más 

importante de la región, la "Parroquia San Pedro de Pampas". Fue el epicentro 

de varios acontecimientos significativos, entre ellos la ayuda ofrecida al Ejército 

Libertador durante su recorrido desde Junin hasta el Campo de Ayacucho. 

También es conocido como un importante paso de pueblo a ciudad. El 2 de 

enero de 1857 se constituyó la Municipalidad de Tayacaja con siete regidores, 

por ley aprobada por la Convención Nacional y ratificada por el presidente. 
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La ciudad de pampas Tayacaja, luego de su fundación española, 

presentó una cronología de autoridades, quienes se encargaron de manifestar 

el ejercicio municipal. Autoridades cuya denominación fue cambiando conforme 

al coloniaje español y la voluntad de los nuevos gobiernos luego de la 

independencia. 

La provincia de Tayacaja se ubicada dentro de la subcuenca del Valle 

Opamayo, abarcando un territorio total de 109,07 km Se encuentra ubicada 

entre las coordenadas. UTM 8613.80 Km. N - 8673.50 Km. N y 468JO Km. E y 

las coordenadas geográficas 12°24'y de Latitud Sur y 74° 34' de Latitud Oeste 

de Greenwich. 

Figura 1. Ubicación geográfica del distrito de Colcabamba 

Fuente: Google, s.f. 
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Figura 2. Zona específica del proyecto 

Fuente. Expediente Técnico del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 

 

Actualmente, la Municipalidad Provincial de Tayacaja, con miras al 

cumplimiento del Plan Estratégico Municipal, presenta una cadena de 

actividades que concretaran la atención y de una cadena de requerimientos y 

necesidades poblacionales. Actividades que permiten el acceso al centro 

poblado de pilcos a diferentes servicios, entre ellos pistas y veredas, 

económicamente sostenible, y que tenga efecto en el mejoramiento de 

transitabilidad peatonal y vehicular. Asimismo, realiza un trabajo conjunto con 

el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) y las 

instituciones educativas pertenecientes al sector público y privado, con miras a 

cubrir las necesidades primordiales y mejorar las condiciones de vida y salud 

de los ciudadanos, garantizando la sostenibilidad de la zona.  
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1.2. Perfil de la empresa 

La Municipalidad Provincial de Tayacaja, junto a sus principales 

autoridades, funcionarios y servidores, se comprometen a la aplicación de 

principios y valores como:  

• Responsabilidad para el cumplimiento de tareas dentro de los plazos 

fijados y control de resultados.  

• Participación de la población en la toma de decisiones de la gestión 

municipal.  

• Liderazgo, para la superación de las brechas socioeconómicas. 

• Vocación de servicio, relacionada con el alcance de las metas 

institucionales de manera eficiente y eficaz.  

• Puntualidad, mejorando el orden, confianza y credibilidad de la 

institución.  

• Lealtad en el cumplimiento de las órdenes impartidas por la alta 

dirección institucional.  

• Honradez y honestidad en el desempeño de la función pública. 

• Equidad y solidaridad con el equipo de trabajo.  

• Amor al trabajo, elemento esencial del crecimiento y desarrollo 

institucional.   

• Eficiencia, eficacia y transparencia institucional. 
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1.2.1. Misión  

"El gobierno local de Tayacaja creará las condiciones y oportunidades 

para que los ciudadanos de la comunidad alcancen el más alto nivel de calidad 

de vida en una ciudad moderna, cómoda, saludable y segura, donde se 

promueva el desarrollo de manera integral y sustentable; capitalizando 

continuamente las potencialidades locales para el comercio y el turismo de alta 

calidad, en armonía con el entorno natural." 

1.2.2. Visión    

"La visión de la Municipalidad Provincial de Tayacaja es representar a la 

comunidad fomentando la prestación de servicios públicos locales adecuados 

y el desarrollo integral, sostenible y armónico de nuestra región."  

1.2.3. Objetivo 

Los objetivos de la Municipalidad Provincial de Tayacaja son:  

• Aumentar los ingresos. 

• Fomentar los bienes humanos. 

• Innovar la gestión municipal e aumentar su eficacia. 

• Elevar los niveles de eficacia, calidad y cobertura de servicios básicos. 

• Fortalecer el crecimiento urbanístico planificado del distrito y la 

provincia. 

• Construir una ciudad formadora tranquilo y una hermandad y 

sustentable. 

• Incitar el desarrollo cultural de la provincia. 
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• Aumentar la participación vecinal. 
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CAPÍTULO II 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

2.1. Descripción de la realidad problemática 

La investigación nace como resultado de una necesidad a consideración 

de que en épocas de invierno el Centro poblado de pilcos - distrito de 

Colcabamba, que se ve afectado por las inundaciones esto a consecuencia de 

la falta y deficiencia del sistema de drenaje, por lo que se ve constantemente 

que las calles se inundan y se deterioran con facilidad. 

Observándose en las avenidas y jirones en tiempos de lluvia sobrepasan 

el tirante critico generando desbordes, así como empozamiento e 

inundaciones. Otro de los inconvenientes más frecuentes es la acumulación de 

desechos sólidos, porque la mayoría de los pobladores aprovechan la afluencia 

de agua para arrojar su basura, así como otros materiales que fluyen por las 

calles. 

Es así que en el caso rural del centro poblado de pilcos en temporada de 

invierno se ve afectada por las constantes lluvias que produce inundaciones a 
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consecuencia de un adecuado sistema de drenaje, que pueda ayudar en la 

descarga de del agua a una zona segura. 

El centro poblado de pilcos cuenta con muchas pendientes y desniveles y 

secciones no apropiadas para la circulación en diversos tramos de las calles ya 

que se ven muy pronunciadas; es así que las aguas logran alcanzar grandes 

magnitudes que sobrepasan el cauce natural de las aguas. 

La acumulación de las aguas en diversos sectores del centro poblado de 

pilcos logra grandes velocidades lo que provoca cierta saturación y 

empozamiento, asentamientos en los suelos lo que ocasiona daños en las 

calles. 

El jirón analizado se ubica en el centro poblado pilcos, perteneciente al 

distrito de Colcabamba, Provincia de Tayacaja, departamento de Huancavelica, 

caracterizándose por la conexión que este tiene con los principales servicios. 

No obstante, en los últimos años se han presentado diferentes condiciones que 

hace agobiante el tránsito, tanto peatonal como circulación vehicular, del 

mismo. Entre las principales causas de la deficiente transitabilidad se 

detectaron a las pésimas condiciones que no cuentan con veredas ni cunetas, 

se encuentran a nivel de trocha y algunas a nivel de afirmado entre ellas las 

evidentes concavidades, consecuencia de las constantes lluvias en la zona. Por 

otro lado, se ha determinado que, en el Jr. N°01, Jr. N°02, Jr. N°03, Jr. N°04, 

Jr. N°05, Jr. N°06 y Jr. N°07, Prolongación Tayacaja, Psj. Sin Nombre 1 del C. 

P. Pilcos, a pesar de disponer de servicios básicos de desagüe; la mayoría de 

las viviendas no contaba con una instalación domiciliaria de drenaje pluvial.  
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En tal sentido, la Municipalidad Provincial de Tayacaja mediante la Sub-

Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Rural y Urbano, planteó la elaboración 

de la ficha técnica “Mejoramiento de pistas y veredas del centro poblado de 

pilcos distrito de Colcabamba - provincia de Tayacaja - departamento de 

Huancavelica”, inscrito con Código Único de Inversiones N° 2442741 y 

declarado viable; El cual tiene como uno de sus principales objetivos efectuar  

la construcción de un mejor drenaje pluvial a comparación con la que no se 

contaba, con la finalidad de lograr una adecuada descarga de las aguas 

pluviales y que estas no afecten el asfalto y viviendas.  

2.2. Formulación del problema 

2.2.1. Problema general  

¿Cómo la construcción de una infraestructura del drenaje de agua pluvial 

contribuye a la evacuación del Jr. N° 01, centro poblado de pilcos - distrito de 

Colcabamba – 2022? 

2.2.2. Problemas específicos  

• ¿Cómo la construcción de cunetas de drenaje favorece a la 

evacuación del Jr. N° 01, centro poblado de pilcos - distrito de 

Colcabamba – 2022? 

• ¿Cómo la instalación de conexiones domiciliarias de desagüe pluvial 

contribuye a la evacuación del Jr. N° 01, centro poblado de pilcos - 

distrito de Colcabamba – 2022? 
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2.3. Objetivos del proyecto  

2.3.1. Objetivo general  

Analizar si la construcción de la infraestructura del drenaje de agua pluvial 

contribuye a la evacuación del Jr. N° 01, centro poblado de pilcos - distrito de 

Colcabamba – 2022. 

2.3.2. Objetivos específicos  

• Determinar si la construcción de cunetas de drenaje favorece a la 

evacuación del Jr. N° 01, centro poblado de pilcos - distrito de 

Colcabamba – 2022 

• Establecer si la colocación de conexiones domiciliarias de desagüe 

pluvial contribuye a la evacuación del Jr. N° 01, centro poblado de 

pilcos - distrito de Colcabamba – 2022 

2.4. Justificación  

El proyecto tuvo como objetivo En el C. P. Pilcos del Distrito de 

Colcabamba en la actualidad no cuenta con una infraestructura vial adecuada 

en su totalidad, por lo que se hace necesario la construcción de pistas y veredas 

lo cual permitirá el normal tránsito, aun en épocas de lluvias, además, permitirá 

incrementar el IMD y consecuentemente se mejorará los niveles de vida de la 

población afectada. Asimismo, permitió a la Municipalidad Provincial de 

Tayacaja contar con la documentación técnica necesaria para su rápido 

ejecución, la cual generará altos índices de empleo para los pobladores de la 

zona, mientras este se ejecute.  
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2.5. Limitantes de la investigación  

La principal restricción fue el complicado acceso, por parte de los 

especialistas, hacia a la zona de estudio, debido a que están a nivel de trocha 

y algunas a nivel de afirmado. A causa de la constante lluvia formándose 

charcos de barro por las calles del centro poblado. 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PROYECTO  

3.1. Descripción y diseño del proceso desarrollado 

3.1.1. Requerimientos  

De acuerdo a las metas físicas del proyecto, la Tabla 1 consideró los 

siguientes requerimientos, detallados según precio, tipo y cantidad de recurso, 

Tabla 1  

Lista de requerimientos para la ejecución del proyecto 

ind  Descripción Unid. Cantidad Costo Total 

  MANO DE OBRA     
 

805,285.72 

47 OPERARIO hh 10,882.6846 22.91 249,322.30 

47 OFICIAL hh 7,658.4536 18.12 138,771.18 

47 PEON hh 25,485.1704 16.37 417,192.24 

  MATERIALES     
 

1,931,995.39 

02 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8 kg 1,886.3802 4.50 8,488.71 

02 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 2" 

kg 689.9650 4.50 3,104.84 

02 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 3" 

kg 694.9650 4.50 3,127.34 

02 CLAVOS PARA MADERA CON 
CABEZA DE 4" 

kg 352.6488 4.50 1,586.92 

45 TRIPLAY LUPUNA 19 mm pln 919.4084 105.93 97,392.93 

43 MADERA ROBLE CORRIENTE p² 16,212.4353 5.93 96,139.74 

02 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 
16 

kg 1,045.5378 4.50 4,704.92 

54 PINTURA DE TRAFICO AMARILLO gal 38.5725 71.00 2,738.65 

30 DISOLVENTE XILOL gal 14.4465 50.00 722.33 

72 TUBERIA PVC-SAP C-10 1/2" und 83.0000 12.00 996.00 

30 CINTA TEFLON und 166.0000 1.19 197.54 
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72 UNION SIMPLE PVC-SAP C-10 1/2" und 166.0000 1.50 249.00 

30 PEGAMENTO PARA PVC gal 0.9960 85.00 84.66 

21 CAJA DE REGISTRO DE 
CONCRETO PARA AGUA 

pza 166.0000 33.90 5,627.40 

66 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 
PARA CAJA DE REGISTRO DE 
AGUA 

pza 166.0000 16.95 2,813.70 

43 CARTEL DE OBRA 3.60 x 4.80 
(BANNER) 

und 1.0000 1,000.00 1,000.00 

30 YESO DE 28 Kg bol 19.6048 8.00 156.84 

39 CORDEL m 1,060.0460 0.10 106.00 

72 CURVA PVC SAP LUZ 3/4" und 27.0600 1.00 27.06 

30 PEGAMENTO PARA TUBERIA PVC 
(ELECT. ) 

gln 0.2510 98.00 24.60 

72 TUBO PVC SAP (LUZ) (E/C) 3/4" X 3 
M. 

und 86.1000 9.00 774.90 

72 UNION SIMPLE PRESION PVC SAP 
(LUZ) 3/4" 

und 81.8829 7.00 573.18 

12 TABLERO GABINETE METAL 
BARRA BRONCE 8 POLOS 

und 2.0000 40.00 80.00 

04 TIERRA DE CHACRA m³ 32.5176 45.00 1,463.29 

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO gln 15.8025 50.85 803.56 

55 THINER gln 19.6425 16.95 332.94 

54 LIJA PARA MUROS pza 986.9455 1.27 1,253.42 

05 PIEDRA CHANCADA 1/2" - 3/4" m³ 1,758.5894 203.39 357,679.51 

04 ARENA GRUESA m³ 1,111.2030 194.92 216,595.68 

21 CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 
kg) 

bol 21,145.2194 20.34 430,093.76 

39 AGUA m³ 1,216.0394 5.00 6,080.20 

54 PINTURA DE TRAFICO BLANCO gal 29.4065 71.00 2,087.86 

54 PINTURA DE TRAFICO NEGRO gal 29.4065 71.00 2,087.86 

72 TUBERIA UF 110mm (4") S-25 und 83.0000 90.00 7,470.00 

66 MARCO Y TAPA TERMOPLASTICA 
PARA CAJA DE REGISTRO DE 
DESAGUE 

pza 166.0000 42.37 7,033.42 

21 CAJA DE REGISTRO DE 
CONCRETO PARA DESAGUE (3C) 
30x60cm 

pza 166.0000 67.80 11,254.80 

05 MATERIAL DE PRESTAMO m³ 1,318.8563 114.41 150,890.35 

05 MATERIAL DE CANTERA PARA 
AFIRMADO 

m³ 575.1006 88.99 51,178.20 

30 CINTA AISLANTE und 4.9200 4.00 19.68 

30 CINTA SEÑALADORA AMARILLA m 260.7600 0.50 130.38 

19 CABLE NYY 2 - 1 X 6 mm2 m 258.3000 8.00 2,066.40 

11 CAJA CORTACIRCUITO INC. 
FUSIBLE 

und 30.0000 60.00 1,800.00 

54 PINTURA ANTICORROSIVA gln 44.7600 33.90 1,517.36 

62 POSTE DE METAL H= 6m, Ø4", e= 
2.5mm 

und 30.0000 255.00 7,650.00 

65 ABRAZADERA DE FIERRO 
GALVANIZADO 3/16" X 1 1/2" 

pza 60.0000 1.50 90.00 

30 DOSIS THOR GEL DE 5KG und 4.0000 170.00 680.00 

07 CABLE TW # 2 AWG - 25 mm2 m 10.0000 8.00 80.00 

31 TAPA DE CONCRETO DE D=0.50M 
X 0.10M 

und 2.0000 62.05 124.10 

30 VARILLA DE COBRE 5/8" X 2.50 m und 2.0000 300.00 600.00 

74 TUB. PVC SAP P/ INST. ELEC. DE 1" m 10.0000 5.00 50.00 
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72 CURVA PVC SAP PESADO PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS DE 
1" 

und 2.0000 2.10 4.20 

39 GRASS BLOCK m² 119.9958 59.32 7,118.15 

30 MALLA DE SEGURIDAD DE PVC rll 5.0000 200.00 1,000.00 

30 LUCES INTERMITENTES und 5.0000 120.00 600.00 

30 TRANQUERAS und 5.0000 90.00 450.00 

30 CONOS DE SEGURIDAD und 5.0000 35.00 175.00 

43 CARTEL DE SEGURIDAD und 5.0000 200.00 1,000.00 

30 MEMBRANIL A gal 650.6710 45.00 29,280.20 

03 ACERO CORRUGADO fy = 4200 
kg/cm2 GRADO 60 

kg 18,215.7998 4.66 84,885.63 

21 MARCO DE FºFº Y TAPA DE 
CONCRETO 

und 16.0000 139.83 2,237.28 

05 LAJA DE PIEDRA m² 172.6800 95.00 16,404.60 

04 ARENA FINA m³ 112.2808 237.29 26,643.12 

11 LUMINARIA 150DC DC-CER 150W 
4000oK OSR 

und 30.0000 560.00 16,800.00 

39 PLANTONES DE PALMERA DE TIPO 
ARBUSTO, SAUCE LLORON Y/O 
FINA 

und 87.0000 63.72 5,543.64 

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
AMARILLO 

gal 167.4275 50.85 8,513.69 

05 PIEDRA GRANDE DE 8" m³ 5.6407 67.80 382.44 

17 ADOQUIN DE CONCRETO COLOR 
10X20X5 

und 13,185.1500 0.93 12,262.19 

37 REGLA METALICA und 0.4918 39.00 19.18 

05 MATERIAL CLASIFICADO PARA 
SUBBASE 

m³ 1,565.0859 88.99 139,276.99 

13 ASFALTO RC-250 gal 504.9093 38.14 19,257.24 

60 TECNOPORT DE 1"X4X8' m² 2,486.8938 15.00 37,303.41 

43 LEÑA kg 1,504.4720 3.50 5,265.65 

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
BLANCO 

gal 6.3922 50.85 325.04 

54 PINTURA ESMALTE SINTETICO 
NEGRO 

gal 6.3922 50.85 325.04 

30 YESO kg 245.4068 8.00 1,963.25 

45 TRIPLAY DE 1.20X2.40 m X 4 mm und 2.5242 30.00 75.72 

30 GRASA AMARILLA kg 3.2885 15.00 49.33 

02 FIERRO LISO 5/8" kg 2,588.5146 4.24 10,975.30 

72 TUBERIA PVC SAP C-5, D=3/4" 
(PARA CONEXION LOSAS) 

m 737.0731 1.74 1,282.51 

05 GRAVILLA m³ 13.7837 63.56 876.09 

72 TUBERIA PVC-SAL 2" m 55.6500 5.00 278.25 

30 SOLDADURA CELLOCORD kg 17.5200 15.00 262.80 

65 TUBO Fo.No. DE 2" ml 167.3258 35.60 5,956.80 

65 TUBO Fo.No. DE 1" ml 192.7200 17.50 3,372.60 

  EQUIPO       574,656.35 

49 TRACTOR DE ORUGAS DE 185 HP hm 102.4910 338.98 34,742.41 

49 RETROEXCAVADORA DE 75HP hm 97.0007 194.92 18,907.38 

30 ESTACION TOTAL hm 168.3602 17.00 2,862.12 

49 NIVEL AUTOMÁTICO CON TRÍPODE hm 12.8322 11.00 141.15 

01 RODILLO VIBRATORIO 20HP 2 
ROLAS 

hm 59.1849 25.00 1,479.62 

49 VIBRADOR PARA CONCRETO 
5.5HP 

hm 971.5855 8.48 8,239.04 

48 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 
p3 - 13 HP 

hm 476.8581 38.14 18,187.37 
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37 RODILLO VIBRATORIO 20HP 2 
ROLAS 

hm 505.3355 25.00 12,633.39 

49 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 75.8859 271.19 20,579.49 

48 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 
1,500 gl 

hm 76.0158 186.02 14,140.46 

01 PLANCHA COMPACTADORA 9 HP hm 43.8384 25.00 1,095.96 

39 MOCHILA FUMIGADORA und 12.9310 241.53 3,123.22 

49 CARGADOR FRONTAL SOBRE 
RUEDAS DE 252 HP 

hm 280.3980 271.19 76,041.13 

48 VOLQUETE DE 6X4 hm 841.5715 220.34 185,431.86 

49 VIBRADOR PARA CONCRETO 
5.5HP 

hm 47.8075 8.48 405.41 

48 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 
p3 - 13 HP 

hm 47.8391 38.14 1,824.58 

49 COMPRESORA NEUMATICA 125-
175 PCM, 76 HP 

hm 15.8817 72.03 1,143.96 

49 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 31.7563 21.19 672.92 

30 BARRENOS hm 31.7600 12.30 390.65 

49 COMPACTADOR VIBRATORIO LISO 
130 HP / 12 ton 

hm 75.1582 241.53 18,152.96 

37 REGLA DE MADERA p² 1,497.3240 4.20 6,288.76 

49 GRUA HIDRAULICA MOVIL 
(ALQUILER TERCEROS) 

hm 19.1997 152.54 2,928.72 

01 CARGADOR FRONTAL SOBRE 
RUEDAS DE 252 HP 

hm 15.0544 271.19 4,082.61 

01 VOLQUETE DE 6X4 hm 45.1834 220.34 9,955.70 

37 PLANCHA COMPACTADORA 9 HP hm 309.9830 25.00 7,749.58 

37 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 698.7817 5.00 3,493.91 

30 NIVEL AUTOMÁTICO CON TRÍPODE he 160.6299 11.00 1,766.93 

37 ANDAMIO METALICO he 828.4197 10.00 8,284.20 

48 AUTOHORMIGONERA CARMIX 
3.5TT 

hm 492.2824 165.40 81,423.51 

49 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 87.6000 50.00 4,380.00 

37 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.9936 805,285.72 24,107.37 

  SUB-CONTRATOS   
  

708,532,670 

39 MOVILIZACION Y 
DESMOVILIZACION 

gbl 1.0000 201,112.84 201,112.82 

30 TACHOS DE PLASTICO SEGUN 
DISEÑO 

und 16.0000 756.63 12,106.08 

39 ALQUILER DE LOCAL mes 6.0000 1,500.00 9,000.00 

32 SC FLETE TERRESTRE glb 1.0000 263,579.82 263,579.82 

30 BANCA DE MADERA Y SOPORTES 
DE FIERRO (INC. BASE) 

und 16.0000 750.32 12,005.12 

39 SC TRAMITE DE ALINEAMIENTO DE 
POSTES CON EPS DE ENERGIA Y 
ELECTRIFICACION 

gbl 12.0000 1,000.00 12,000.00 

39 APLICACION DE LAS NORMAS DE 
COMPORTAMIENTO 

glb 2.0000 5,000.00 10,000.00 

39 LETREROS DE CONSERVACION DE 
AREAS VERDES 

und 20.0000 800.00 16,000.00 

39 RIEGO PARA MITIGAR EL POLVO 
EN CAMINO 

glb 6.0000 2,956.97 17,741.82 

39 ELABORACION, IMPLEMENTACION 
Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 

gbl 1.0000 13,842.86 13,842.86 

39 EQUIPOS DE PROTECCION 
INDIVIDUAL 

gbl 1.0000 77,700.88 77,700.88 
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39 EQUIPOS DE PROTECCION 
COLECTIVA 

gbl 1.0000 14,502.38 14,502.38 

39 SEÑALIZACION TEMPORAL DE 
SEGURIDAD 

gbl 1.0000 11,442.88 11,442.88 

39 CAPACITACION DE SEGURIDAD Y 
SALUD 

gbl 1.0000 14,781.53 14,781.53 

39 RECURSOS PARA RESPUESTA 
ANTE EMERGENCIAS EN 
SEGURIDAD Y SALUD 

gbl 1.0000 10,224.69 10,224.69 

39 ELABORACION DEL PLAN DE 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO 
(PMA) 

glb 1.0000 5,751.79 5,751.79 

39 IMPLEMENTACION DEL 
MONITOREO ARQUEOLÓGICO EN 
OBRA 

glb 1.0000 6,740.00 6,740.00 

    
TOTAL: 4,020,470.13 

Fuente. Expediente Técnico del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 

3.1.2. Cálculos  

a. Recopilación de Información Básica 

• Cálculo del diseño de caudal 

Es una fase de evaluación de la precipitación, la estimación de 

algunas descargas máximas del diseño, así como del planteamiento 

hidráulico de ciertas obras de drenaje transversal y longitudinal, 

estimando los cálculos de diseños correctos normados por la 

evaluación del trabajo de campo. 

A continuación, se muestran algunos métodos: 

b. Método Racional 

Se utilizará para el diseño hidráulico de zanjas y alcantarillas de drenaje 

en regiones de captación no mayores de 20 km2.  

𝑄 =
𝐶𝐼𝐴

360
 

Dónde: 

Q = Caudal de diseño (m3/s.). 
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C = Coeficiente de escorrentía. 

i = Intensidad de precipitación (mm/hr). 

A = Área de Cuenca (Ha). 

Este método de cálculo parte de la base de que la variación máxima 

de la escorrentía correspondiente a una determinada intensidad de las 

precipitaciones sobre una zona determinada es causada por una lluvia que 

se mantiene durante un período de tiempo igual al necesario para que la 

escorrentía máxima llegue al punto de observación considerado. 

Teóricamente, este período es el "Tiempo de Concentración", que se define 

como el tiempo necesario para que la escorrentía superficial se desplace 

desde la sección más alejada de la cuenca hasta el punto considerado 

como límite de la misma.  

c. Método de Mac-Math 

Este enfoque se aplica a las cuencas con una superficie superior a 50 

ha (Cálculo de las descargas (Q) para varios Tr.) y se utilizará para el diseño 

hidráulico de las alcantarillas en los arroyos con áreas de efecto superiores 

a 50 ha. 

Tras ajustar las precipitaciones a la distribución de Gumbel de tipo I, se 

utiliza la siguiente ecuación para calcular las descargas.  

 

Dónde: 

Q: Caudal máximo (m3/s) 

C: Coeficiente de escorrentía 

P: Precipitación máxima en 24 horas (mm) 
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A: Área de la cuenca (Has) 

S: Pendiente del curso principal (m/km) 

d. Procedimiento de cálculo para el método Racional 

Los procedimientos que se tomaran en consideración para obtener los 

resultados de los cálculos prescindibles la técnica racional son: 

✓ Estimación de Parámetros Geomorfológicos. 

✓ Estimación de Tiempo de Concentración. 

✓ Estimación de Precipitación para un plazo de Retorno. 

✓ Estimación de Intensidad de Lluvia 

✓ Cálculo del caudal de diseño. 

e. Estimación de cálculos Geomorfológicos. 

Los procedimientos geomorfológicos son prescindibles la estimación 

del caudal de diseño son: 

✓ Tamaño del Cauce Mayor (l) 

✓ Caída de la Cuenca (S) 

✓ Parámetro de la Cuenca (A) 

• Longitud del Cauce Mayor (l) 

Utilizando un curvímetro, este parámetro se midió directamente 

en la Carta Nacional: Esc.1/75.000. Se mide en kilómetros.  

• Gravedad de la Cuenca (S) 

La gravedad de la cuenca se determinará utilizando el criterio del 

rectángulo equivalente, cuya hipótesis consiste en encontrar la 

compacidad de la cuenca, que no es más que la conexión entre el 
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área de la cuenca y un círculo de igual área. Posteriormente, se 

determina la equivalencia entre esta región circular y un rectángulo, 

donde los lados menores opuestos tienen una diferencia de altura 

igual al nivel más alto menos el nivel más bajo de la cuenca, y el lado 

más largo del rectángulo corresponde a la longitud del canal más 

grande.  

Por lo que se debe: 

Cálculo de la Compacidad es: 

𝐾𝐶 =
0.2821𝑝

√𝐴
 

Dónde: 

Kc = ecuación de la Compacidad. 

p = área de Cuenca (Km.) 

A = parámetro de Cuenca. (Km2) 

• Cálculo del Tiempo de Concentración. (Tc) 

Se desprende de la formulación teórica, la técnica racional 

depende del periodo de concentración, por lo que hemos prestado 

especial atención a su cálculo. Para el cálculo del tiempo de 

concentración, se han elegido las fórmulas sugeridas por Kirpich y la 

fórmula del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, cuyas 

fórmulas se enumeran a continuación, ya que dan la respuesta más 

conservadora. 

• Cálculo de la precipitación para un determinado tiempo de 

retorno. (p) 
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Dado que se trata de un proyecto de carretera con una vida útil 

prevista de veinte (20) años, el tiempo de retorno para el diseño de 

las estructuras de drenaje transversal se ha estimado en veinte (20) 

años. 

• Cálculo de la Intensidad de Lluvia (i) 

La intensidad de la lluvia o precipitación se determina dividiendo 

el valor de la precipitación seleccionada para la función de distribución 

seleccionada y para un tiempo de retorno especificado por el valor del 

tiempo de cambio de su concentración por un exponente. 

La intensidad de lluvia queda expresada como: 

 

 

Dónde: 

P = Es la precipitación próxima para un tiempo de retorno o 

frecuencia considerada. (mm.) 

To = Tiempo de Concentración. (hr) 
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Tabla 2 

Registro de lluvia máxima anual. 

 

 

f. Cálculo de los elementos del sistema de drenaje cuneta y 

alcantarillado pluvial:  

AJUSTE A UNA DISTRIBUCION GUMBEL 

(PARA VALORES DE PRECIPITACIONES MAXIMAS ANUALES) 

ESTACION: SALCABAMBA 

CALCULO DE PARAMETROS: 

Y: Precipitaciones máximas anuales (ordenadas en forma 

decreciente) 

X: Logaritmo de Tr. 

Tr: Periodo de retorno (años) 

N=5 años 
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g. Así como el estudio hidráulico: 

Para la obtención de los resultados es necesario entender software 

computacional Hcanales ´para ello se utiliza la ecuación de Manning. A su 

vez esta ecuación toma en cuenta cálculos hidrológicos, topográficos y de 

terreno con el propósito de estimar la sección optima que evacue una cierta 

cantidad de gasto. El que permitió estimar el estudio hidrológico. El cálculo 

se representa de la siguiente forma: 

𝑄𝑑 > 𝑄𝑚 

Donde: 

Qm = Descarga máxima proyectada en m3/seg. 
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Qd = Descarga de diseño de la obra en m3/seg. 

𝑄𝑑 =
𝐴𝑅

2
3𝑆

1
2

𝑛
 

RESULTADOS: 

DISEÑO HIDRAULICO DE LA CUNETA  

Tabla 1: Datos de entrada para el diseño de badenes 

CALLE: JR. N°01 

CALCULO DE CAUDAL DE DISEÑO 
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En este lugar, se consideró el resumen de metrados en la ejecución del 

proyecto y la valorización del proyecto por mes acumulado, reflejados en la, 

Tabla 2 y Tabla 3. 

Tabla 2  

Resumen de explanaciones de la planilla de metrados del movimiento de tierras 

Fuente. Plantilla de metrados del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 
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Tabla 3  

Resumen de valorización del proyecto pro mes acumulado 
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Fuente. Cronograma de avance valorizado de obra – Municipalidad Provincial de Tayacaja 
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3.1.3. Dimensionamiento  

De acuerdo a los estudios y cálculos realizados en el lugar de ejecución del 

proyecto, se tomó en cuenta el siguiente dimensionamiento para cada uno de las 

calles:  

A. Jr. N°01, Jr. N°02, Jr. N°03, Jr. N°04, Jr. N°05, Jr. N°06 y Jr. N°07, 

Prolongación Tayacaja, Psj. Sin Nombre 1 del C. P. Pilcos.  

 

3.1.4. Equipos utilizados  

En la realización del proyecto se usaron equipos y maquinarias que 

cumplieron con los requisitos y especificaciones técnicas mencionadas en el 

Expediente Técnico del mismo, detallados y valorizados en la Tabla 4. 
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Tabla 4 

Listado de materiales y equipos utilizados en el proyecto 

ind  Descripción Unid. Cantidad Costo Total 

  EQUIPO       574,656.35 

49 TRACTOR DE ORUGAS DE 185 HP hm 102.4910 338.98 34,742.41 

49 RETROEXCAVADORA DE 75HP hm 97.0007 194.92 18,907.38 

30 ESTACION TOTAL hm 168.3602 17.00 2,862.12 

49 NIVEL AUTOMÁTICO CON TRÍPODE hm 12.8322 11.00 141.15 

01 RODILLO VIBRATORIO 20HP 2 
ROLAS 

hm 59.1849 25.00 1,479.62 

49 VIBRADOR PARA CONCRETO 
5.5HP 

hm 971.5855 8.48 8,239.04 

48 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 
p3 - 13 HP 

hm 476.8581 38.14 18,187.37 

37 RODILLO VIBRATORIO 20HP 2 
ROLAS 

hm 505.3355 25.00 12,633.39 

49 MOTONIVELADORA DE 125 HP hm 75.8859 271.19 20,579.49 

48 CAMION CISTERNA 4x2 (AGUA) 
1,500 gl 

hm 76.0158 186.02 14,140.46 

01 PLANCHA COMPACTADORA 9 HP hm 43.8384 25.00 1,095.96 

39 MOCHILA FUMIGADORA und 12.9310 241.53 3,123.22 

49 CARGADOR FRONTAL SOBRE 
RUEDAS DE 252 HP 

hm 280.3980 271.19 76,041.13 

48 VOLQUETE DE 6X4 hm 841.5715 220.34 185,431.86 

49 VIBRADOR PARA CONCRETO 
5.5HP 

hm 47.8075 8.48 405.41 

48 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 
p3 - 13 HP 

hm 47.8391 38.14 1,824.58 

49 COMPRESORA NEUMATICA 125-
175 PCM, 76 HP 

hm 15.8817 72.03 1,143.96 

49 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg hm 31.7563 21.19 672.92 

30 BARRENOS hm 31.7600 12.30 390.65 

49 COMPACTADOR VIBRATORIO LISO 
130 HP / 12 ton 

hm 75.1582 241.53 18,152.96 

37 REGLA DE MADERA p² 1,497.3240 4.20 6,288.76 

49 GRUA HIDRAULICA MOVIL 
(ALQUILER TERCEROS) 

hm 19.1997 152.54 2,928.72 

01 CARGADOR FRONTAL SOBRE 
RUEDAS DE 252 HP 

hm 15.0544 271.19 4,082.61 

01 VOLQUETE DE 6X4 hm 45.1834 220.34 9,955.70 

37 PLANCHA COMPACTADORA 9 HP hm 309.9830 25.00 7,749.58 

37 CIZALLA PARA CORTE DE FIERRO hm 698.7817 5.00 3,493.91 

30 NIVEL AUTOMÁTICO CON TRÍPODE he 160.6299 11.00 1,766.93 

37 ANDAMIO METALICO he 828.4197 10.00 8,284.20 

48 AUTOHORMIGONERA CARMIX 
3.5TT 

hm 492.2824 165.40 81,423.51 

49 MOTOSOLDADORA DE 250 A hm 87.6000 50.00 4,380.00 

37 HERRAMIENTAS MANUALES %mo 2.9936 805,285.72 24,107.37 

Fuente. Expediente Técnico del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 

3.1.5. Conceptos básicos para el diseño del piloto 

• Pavimento: conjunto de capas materiales que comprenden un nivel 

subrasante y una superficie de rodamientos, cuya función principal es 
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la proporción de superficies uniformes –en color y textura– y 

resistentes a una carga (Badillo & Rodríguez, 2014). 

• Pavimento rígido: capa de losa de concreto Portland, que reposa sobre 

una base o sub-rasante. Esta capa se encarga de transmitir, 

directamente, los esfuerzos al suelo, de una forma minimizada y 

controlada en función a su resistencia (Badillo & Rodríguez, 2014). 

• Transitabilidad: considerada un aspecto principal en la calidad de las 

vías, pues permite el constante, y fluido, desplazamiento de las 

personas y/o vehículos (De la Cruz & Paredes, 2021). 

• Sistema de drenaje: cuya función principal es la retirada de las aguas 

acumuladas en las depresiones topográficas del terreno destinado a la 

construcción (Badillo & Rodríguez, 2014). 

• Cuneta: zanja longitudinal, ubicada a ambos extremos de la carretera, 

cuyo objetivo es la captación, conducción y evacuación adecuada de 

flujos de agua acumulados sobre la superficie (MTC, 2014). 

• Muro de contención de concreto: elemento estructural que, 

indirectamente, forma parte de una construcción, pues su función 

principal es la conexión y contención de masas de suelo con el material 

suelto (MTC, 2014). 

• Saneamiento básico: proceso compuesto por un conjunto de técnicas 

orientadas a la eliminación –higiénica– de residuos sólidos o aguas 

residuales (Gastañaga, 2018). 
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• Sardinel: pequeño muro colocado a lado de las veredas o en medio de 

una vía para separar el tráfico vehicular del peatonal (MTC, 2014). 

3.1.6. Estructura  

Se consideraron las siguientes estructuras orgánica. 

Figura 3. Organigrama de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. 

Fuente. Sitio web de la Municipalidad Provincial de Tayacaja. 
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Figura 4. Estructura del pavimento rígido – Tramo 01del Jr. N°01 

Fuente. Expediente Técnico del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 

 

  
Figura 5. Estructura del pavimento rígido - Tramo 03 del Jr. N°01 

Fuente. Expediente Técnico del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 

 

Figura 6. Estructura del pavimento rígido - Tramo 04 del Jr. N°01 

Fuente. Expediente Técnico del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 
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Figura 7. Sección típica de cuneta rectangular de drenaje 

Fuente. Expediente Técnico del proyecto – Municipalidad Provincial de Tayacaja 

3.1.7. Elementos y funciones  

• Pavimento rígido: estructura formada por una base, una sub-base y 

una capa de rodadura, que en su diseño requiere la determinación de:  

o Estructura base sobre el nivel de tránsito y los niveles de 

construcción.  

o Periodo de desempeño del pavimento en función a la pérdida 

de serviciabilidad. 

o Selección de factores apropiados para el diseño estructural 

como la clasificación de la carretera y los procesos de 

construcción.  

• Cunetas de drenaje: cuyo diseño incurre en el cálculo racional del 

caudal en la zona de estudio, tomando en consideración los datos de 
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precipitación las primeras 24 horas. Estas se limitan a áreas de 

cuencas no mayores a 20 km2 y su formulación se basa en el diseño 

hidráulico de canal de derivación, mediante la siguiente fórmula. 

𝑄 =
𝐶𝐼𝐴

360
 

Dónde: 

Q = Caudal de diseño (m3/s.) 

C = Coeficiente de escorrentía 

i = Intensidad de precipitación (mm/hr) 

A = Área de Cuenca (Ha) 

Asimismo, supuso:  

o Variación de la descarga correspondiente a las precipitaciones 

de una intensidad determinada en toda la región, que se 

mantiene durante un tiempo igual al que tarda la descarga más 

alta en llegar al lugar de observación. 

o Diseño de cunetas rectangulares de drenaje pluvial urbano 

considerando Norma Técnica OS.060 y los lineamientos de 

Hidráulica de canales. 

3.1.8. Planificación del proyecto 

Para la planificación del proyecto se consideró el siguiente listado de tareas, 

la duración de las mismas y el costo de inversión en cada una de ellas. 

Tabla 5  

Duración y valorización de las tareas del proyecto 

Ítem Tarea Duración(días) Costo (&) 

1.1 PISTAS Y VEREDAS 181 3,695,012.27 

1.1.1 OBRAS PROVISIONALES 178 11,065.78 
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1.1.2 TRABAJOS PRELIMINARES 177 487,713.09 

1.1.3 PAVIMENTOS 156 1,321,640.58 

1.1.4 VEREDAS DE CONCRETO 105 442,861.49 

1.1.5 SARDINELES DE CONCRETO 99 307,366.82 

1.1.6 SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS 
PLUVIALES 

56 394,513.97 

1.1.7 OBRAS DE ARTE 155 405,046.90 

1.1.8 SEÑALIZACION 7 35,573.77 

1.1.9 VARIOS 180 289,229.87 

1.2 PASAJE PEATONAL 75 325,457.86 

1.2.1 OBRAS PROVISIONALES 13 454.83 

1.2.2 TRABAJOS PRELIMINARES 6 1,035.13 

1.2.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS 10 30,742.55 

1.2.4 PISOS 43 189,377.85 

1.2.4.1 SARDINEL PERALTADO 13 56,764.90 

1.2.4.2 SARDINEL SUMERGIDO 15 55,373.93 

1.2.4.3 PISOS DE PIEDRA LAJA 11 32,487.58 

1.2.4.4 ADOQUINADOS 18 31,186.48 

1.2.4.5 PISO DE CEMENTO SEMI PULIDO 6 7,806.94 

1.2.4.6 CUNETA TIPO BADEN 10 5,758.02 

1.2.5 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 20 50,746.80 

1.2.5.1 TRABAJOS PRELIMINARES 7 5,656.28 

1.2.5.2 SUMINISTRO DE TUBERÍAS 4 6,878.16 

1.2.5.3 ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN 9 34,168.06 

1.2.5.4 SISTEMA DE PUESTAS A TIERRA 3 4,044.30 

1.2.6 JARDINERÍA 10 14,743.05 

1.2.7 PINTURA 3 1,654.48 

1.2.8 MOBILIARIOS 12 24,111.20 

1.2.9 VARIOS 52 12,591.97 

Fuente. Elaboración propia 

Figura 7. Cronograma de actividades del proyecto 

Fuente. Elaboración propia. 

Dentro de dichas actividades, se consideró la ejecución de tareas como:  
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• Obras provisionales para la movilización y desmovilización de 

maquinarias y equipos de pavimentación, confección de un panel 

informativo sobre las medidas de seguridad y protección del personal, 

la implementación de una oficina de supervisión y un área de 

almacenamiento. 

• Trabajos preliminares, realizando las tareas de limpieza del terreno, 

estudio del desvío de tráfico, trazo y replanteo preliminar y durante el 

proceso, el control de vaciado de concreto en el pavimento, el entibado 

de paredes de material rústico y la demolición del pavimento, veredas 

y cunetas.  

• Movimiento de tierras y actividades de corte y consolidación del 

terreno, así como el relleno, acarreo y eliminación del material 

excedente al equipo.  

• Diseño de pavimento rígido, considerando el perfilado y compactación 

de la subrasante, conformación de su base granular, encofrado y 

desencofrado, las juntas, condiciones y curado del concreto, veredas. 

• Obras de arte, basado en el peraltado de los sardineles, las cunetas 

de drenaje, construcción del muro de contención. 

• Señalización preventiva y seguridad vial. 

• Pintado de sardineles y pavimento, considerando la retro reflectividad 

de la pintura y el control de calidad de obra, basado en la condición de 

los materiales y equipos. 
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• Control de calidad, realizando los ensayos de resistencia al concreto, 

diseño de mezclas, ensayo de compactación Proctor modificado, 

ensayo de densidad de campo y el ensayo de CBR para la subbase. 

Fotografía 1. Coordinación del equipo técnico con las autoridades Jr. N°01 

3.1.9. Servicios y aplicaciones  

Se tuvo en cuenta los siguientes servicios y sus aplicaciones dentro del 

proyecto: 

• Estudio de mecánica de suelos: resultados adjuntados en anexo 4.   

• Estudio de tráfico, orientado a la evaluación ESAL del diseño, 

identificando los factores de equivalencia de carga por eje y vehículo, 

ver anexo 5.  

• Diseño de pavimento y cálculo de ejes equivalentes (EAL), según 

factores de carga, ver anexo 7 y anexo 6. 

• Estudio hidrológico e hidráulico, datos de estación meteorológica 

adjuntada en el anexo 8. 

• Estudio topográfico, cuadro de coordenadas, ver anexo 2.  
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• Estudio de impacto ambiental, cronograma de actividades adjuntado 

en el anexo 9. 

• Estudio de canteras, ver plano en anexo 10.  

• Medidas para la reducción de riesgos y desastres, caracterización y 

análisis de peligros y grado de vulnerabilidad, revisar anexo 11. 

Fotografía 2. Realizando el levantamiento topográfico correspondiente - Jr. N°01 centro poblado 

pilcos  

Fotografía 3. Calicata N° 01 Preparado para la extraer de muestra, está ubicada en el inicio. 
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Fotografía 4. Excavación de la calicata N° 02 

3.2. Conclusiones  

• Para la conformación de esta investigación se utilizaron los datos 

históricos de precipitación máxima en 24 horas de la Estación de 

Salcabamba, estación más cercana a la región del Distrito de 

Surcubamba, donde la mayor precipitación corresponde al año 2014 

con una lectura máxima de 51,00 mm.  

• Se toma coeficiente de escorrentía igual a 0.3, porque la superficie del 

área del estudio se encuentra en una zona rural, textura arcillo limosa 

con pendiente 0.028 m/m. 

• La intensidad de diseño, para un período de retorno de 20 años se 

consiguió un tiempo de concentración de 2.964 min, con una 

intensidad máxima de 10.64 mm/hora. 

• Para el cálculo de la cuenca receptora se ha adquirido que las cunetas 

desaguan en la parte de los lados de la calle "Jr. N°01 ", el ancho de 
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las zonas participantes se asume como 7.20 metros (incluyendo la 

superficie de la cuneta). El área resultante es de 327.59ml.  

• Finalmente aplicando la fórmula racional se tiene un caudal de 0.06 

m3/s como aporte de la calzada, verederas y calles a la zona del 

proyecto.  

• Se ha diseñado de sección rectangular de 50x90 cm tomando en 

consideración el trabajo a realizarse en la pavimentación rígida y el 

ancho de plataforma a nivel de pavimento y las normas respecto a 

cunetas rectangulares recomendadas en zonas lluviosas.  

• Se comprueba que Qd>Qm (0.3 m3/s > 0.06m3/s) 

3.3. Recomendaciones  

• A la Municipalidad Provincial de Tayacaja, se recomienda realizar un 

rediseño del sistema de drenaje pluvial del centro poblado pilcos, con 

la finalidad de prevenir el colapso de los buzones en épocas de lluvias. 

• Se sugiere que la población del centro poblado de Pilcos limpie 

regularmente todos los desechos que se han acumulado en las obras 

de arte aguas arriba y aguas abajo de la estructura. 

•  Se aconseja retirar el material depositado en los cursos de agua al 

menos una vez cada temporada de lluvias para evitar que el material 

se desplace hacia las orillas y provoque erosión y socavación  
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CAPÍTULO IV 

 DISEÑO METODOLÓGICO  

4.1. Tipo y diseño de investigación  

4.1.1. Tipo  

El estudio fue de tipo aplicada, también llamada investigación activa o 

investigación dinámica, según Lozada (2016) tiene como objetivo la resolución 

de un problema concreto de una zona determinada, solución que depende de 

los descubrimiento y aportes teórico descubiertos en la ejecución de la misma. 

En acuerdo a los mencionado, el proyecto fue de mencionado tipo 

pretendiendo, a través del estudio técnico y conocimientos básicos de 

mecánica de suelos, mejorar las condiciones de transitabilidad vehicular y 

peatonal del Jr. N° 01, centro poblado de pilcos - distrito de Colcabamba. 

Asimismo, fue de nivel descriptivo, según Hernández et al. (2014), la 

investigación descriptiva define, clasifica y/o divide las características del 

elemento de estudio. Esta se demarca, como su mismo nombre señala, a la 

descripción del fenómeno y/o hecho; por lo que, no recurre a otras técnicas 
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como la correlación o explicación de la causa del mismo. El tal sentido, el 

estudio fue de nivel descriptivo, pues se demarco a detallar los procedimientos 

involucrados en el estudio técnico para el mejoramiento de la transitabilidad de 

la zona, como el estudio topográfico, estudio de canteras, estudio hidráulico, 

estudio hidrológico, estudio de tráfico, diseño de pavimentos, diseño de canal 

de drenaje entre otros.  

4.1.2. Diseño  

El análisis aplicó un diseño no experimental. Hernández et al. (2014) 

considera a este diseño, como aquel que estudio a un determinado grupo de 

variables y/o elementos dentro de su entorno real, sin recurrir a la alteración de 

alguna de sus características, pues pretende analizar su comportamiento 

dentro del mismo. Este se guía del siguiente esquema.  

M  → Ox 

M: población análisis, se conformó por los Jr. N°01, Jr. N°02, Jr. N°03, Jr. 

N°04, Jr. N°05, Jr. N°06 y Jr. N°07, Prolongación Tayacaja, Psj. Sin 

Nombre 1 del C. P. Pilcos. 

Ox: Observación de variable transitabilidad vehicular y peatonal del Jr. 

N°01 centro poblado de pilcos.   

4.2. Método de investigación  

Se consideró la aplicación del método científico. Espinoza (2014) 

menciona que este método se compone de una serie de lineamientos que 

cubren el comportamiento de eventos fundamentados en la observación de un 

hecho científico; por lo que, tiene como propósito la instauración de leyes que 
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regulen el comportamiento del fenómeno, leyes formuladas según los enfoques 

del conocimiento. El estudio siguió, en su ejecución, siguió los siguientes pasos: 

i. observación del fenómeno, ii. formulación de hipótesis, en relación de causa-

efecto, iii. comprobación de hipótesis y iv. refinación de las explicaciones.  

4.3. Población y muestra  

Arias (2012) define a la población como el grupo de elementos finitos o 

infinitos que comparten rasgos y/o características en común, siendo 

considerados la base fundamental del estudio. Asimismo, califica a la muestra 

como el subgrupo de la población, seleccionado bajo una serie de criterios, 

tanto de inclusión, como exclusión, determinados por el encargado de 

desarrollar el estudio. Este grupo tiene como fin la aplicación del instrumento 

de recolección de datos para la comprobación de la hipótesis. Para el presente 

estudio, la población se conformó por los Jr. N°01, Jr. N°02, Jr. N°03, Jr. N°04, 

Jr. N°05, Jr. N°06 y Jr. N°07, Prolongación Tayacaja, Psj. Sin Nombre 1 del C. 

P. Pilcos. y muestra se conformó por el Jr. N°01 ubicado en el centro poblado 

de pilcos, distrito de Colcabamba.   

4.4. Lugar de estudio  

El estudio se realizó en el Jr.N°01,Centro poblado de pilcos, distrito de 

Colcabamba, provincia de Tayacaja, Región Huancavelica.   

4.5. Técnicas e instrumentos para la recolección de la información  

El estudio, en la recolección de información, se apoyó del estudio 

geotécnico. Este se define como un conjunto de actividades, cuya finalidad es 

el conocimiento de las propiedades físico, químico y mecánicas de un terreno 
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y/o zona determinada, aspectos necesarios para la definición de los tipos y 

condiciones de cimentación sobre la misma. Este estudio inicia con el trabajo 

del terreno y finaliza con la realización de los ensayos correspondientes, en 

función a la determinación de sus propiedades (Badillo & Rodríguez, 2014). 

4.6. Análisis y procesamiento de datos 

Los datos se procesaron y analizaron con ayuda de los softwares S10, H 

canales, Ms. Project y Ms. Excel. 
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CAPÍTULO VI 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Carpeta de rodadura: capa que soporta las solicitaciones del tránsito sobre la vía, 

aportando una serie de características funcionales sobre los esfuerzos verticales y 

horizontales. 

Cuneta: zanja longitudinal, ubicada a ambos extremos de la carretera para la 

captación, conducción y evacuación adecuada de flujos de agua acumulados. 

Muro de contención de concreto: elemento estructural que, indirectamente, forma 

parte de una construcción. 

Pavimento: conjunto de capas materiales que comprenden un nivel subrasante y una 

superficie de rodamientos, cuya función principal es la proporción de superficies 

uniformes y a la carga. 

Pavimento rígido: capa de losa de concreto Portland encarga de transmitir, 

directamente, los esfuerzos al suelo, de una forma minimizada y controlada en función 

a su resistencia. 
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Saneamiento básico: proceso compuesto por un conjunto de técnicas orientadas a la 

eliminación –higiénica– de residuos sólidos o aguas residuales. 

Sardinel: pequeño muro colocado a lado de las veredas o en medio de una vía para 

separar el tráfico vehicular del peatonal. 

Sistema de drenaje: cuya función principal es la retirada de las aguas acumuladas en 

las depresiones topográficas del terreno destinado a la construcción. 

Sub-base: capa compuesta de materiales granulare, que apoya la subrasante. 

Sub-rasante: suelo de cimentación del pavimento que puede ser de origen natural o 

compactado. 

Transitabilidad: considerada un aspecto principal en la calidad de las vías, pues 

permite el constante, y fluido, desplazamiento de las personas y/o vehículos. 
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Anexo 1: Plano de ubicación y localización 
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Anexo 2: Plano Topográfico 
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Anexo 3: Plano de planteamiento 
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Anexo 4: Estudio de suelos 

o Coordenada UTM 8586855.94N503473.73.E 

 

o Límites de consistencia 
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o Ensayo Proctor modificado 

 

o Análisis mecánico por tamizado (ASTM D-423). 
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Anexo 05: Estudio de tráfico 
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Anexo 06: Cálculo de ejes equivalentes (ESAL) 
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ANEXO 07: Hoja de cálculo del diseño de pavimento 
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Anexo 08: Datos de estación meteorológica 
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Anexo 09: Estudio de impacto ambiental 

• Matriz de identificación de impactos 
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• Principales impactos identificados. 
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Anexo 10: Plano de canteras 
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Anexo 11: Reducción de riesgos y desastres  

- Posibilidad de ocurrencia de riesgos 
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- Análisis de vulnerabilidad frente al peligro 

 

 

 


